
                                                          

CountEasy TS Kalibratie               
 

Als u telverschillen ervaart kunt u met deze handleiding uw CountEasy TS kalibreren. 
Gebruik een ijkgewicht van 500g of gebruik 58 x € 2,- + 3 x € 0,01. 

 

 
Als de kalibratie onjuist wordt uitgevoerd, kan het resulteren in een niet correct 
werkend systeem waarmee u geen geld meer kan tellen. 

 
Zorg ervoor dat de CountEasy TS op een plat, stabiel oppervlak staat, vrij van trek of 
trilling. 

 
Kalibratie proces: 
Als u gaat kalibreren met munten, zorg er dan voor dat u de CountEasy TS pas aan zet wanneer de 
lege muntbak (of andere bakje) op de houder staat. 

 

 
 

 
Vanuit het kalibratie scherm: 

 

 
1. 

2.        Zorg ervoor dat de houder leeg en druk 

3.        Plaats 500g op de houder en druk 

4.        Verwijder de 500g van de houder en druk 

De kalibratie is nu voltooid! 
 

 

 
  De kalibratie is nu voltooid! 



                                                          
 

 
 

 

 

Test of de kalibratie succesvol was door 500g terug op houder te plaatsen en 
zorg ervoor dat het gemeten gewicht 500g +/- 0,3g is. Herhaal eventueel het 
kalibratieproces. 

 

 
 

  

Controleer de kalibratie 
 

 

 
 

 

 
 

Plaats een gekalibreerd gewicht van 500 gram op de houder. Zorg ervoor dat u 500g ± 0.3g leest. 
 

Als dit niet overeenkomt, probeer dan eerst opnieuw te kalibreren (zie CountEasy TS 
Kalibratie), controleer anders de bevestiging van de weegbrug en / of vervang het. 


