
 SDS Muntsorteerder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SPECIFICATIES: 
 
Sorteersnelheid: 650 munten per minuut   
Netto Gewicht: 5 Kg    
Bruto gewicht (incl. verpakking): 5,5 kg  
Hopper Capaciteit: 350-1000 Munten   
Lade capaciteit: 120-400 munten   
Denominatie Display3 cijfers   
waarde / stuk display: 7 cijfers   
Stroombron: AC220V / 50 Hz    
Stroomverbruik: <60 W   
Machine Afmetingen: 302 (L) x 278 (W) x 258 (H) mm  
Afmetingen verpakking: 342 (L) x 320 (W) x 302 (H) mm  

 
INTRODUCTIE: 
 
Bedankt voor de aankoop van de Super Disc Coin Sorter, een 
professionele muntsorteermachine met een snelheid van 
maximaal 650 munten per minuut. Het is geschikt en 
duurzaam voor alle muntverwerkingslocaties. 
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MACHINE OVERZICHT: 
 
Vooraanzicht: 

  Afdekkap 
Drukknop 
 
        LCD-scherm 
 
 
 
  Muntlade 

 
 
       Bedieningspaneel 

 
Bovenaanzicht: 
   
 
 
 
              Hopper 
 
 
 
 
 
 
Draaiende schijf       
Sorteersysteem 
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2.00 SET

  

       10 

OPERATIE: 
 
1. Sluit het apparaat aan op de voeding en schakel het in via 
de schakelaar aan de achterkant van het apparaat. 
2. De machine voert een zelfdiagnosecontrole uit gedurende 
enkele seconden en het display toont een reeks 8's. Nadat de 
test is voltooid, is de machine klaar voor gebruik.  
3. Giet de gemengde munten in de trechter, druk op de START 
/ STOP-knop en de machine zal automatisch elke denominatie 
van de munt in de juiste lade sorteren en tellen. 
4. Zodra alle munten zijn geteld, stopt de machine wanneer er 
na 20 seconden geen munten in de lade vallen. Als u 
handmatig wilt stoppen, drukt u nogmaals op de START/STOP-
toets. 
 
BATCH FUNCTIE: 
 
1. Elke denominatie kan worden ingesteld op een batch-
instelling van tussen 0-999 munten. Druk op de toets "SET" 
om door elke denominatie te bladeren - het display wordt 
weergegeven als: 
 
            Denominatie Aantal stuks  
       
       
       
     
 
2. Druk continu op de "BAT" -toets om te scrollen tussen de 
vooraf ingestelde batchhoeveelheden 5, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 
10, 120, 150, 200, 300 en 400 stuks. Om een specifiek getal in 
te stellen, drukt u op "+, -" om elke keer met 1 te verhogen / 
dalen. 
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3. Als u tegelijkertijd op "BAT" en "CLEAR" drukt, worden alle 
batchinstellingen ingesteld op de maximale ladecapaciteit - u 
hoort 1 enkele pieptoon, d.w.z. voor de Euro-versie: 2 EUR x 
120 stuks, 1 EUR x 150 stuks, 0,5 EUR x 150 stuks, 0,2 EUR x 
200 stuks, 0,1 EUR x 300 stuks, 0,05 EUR x 300 stuks,  0.02 
EUR x 400 stuks en 0.01 EUR x 400 stuks. 
 
Als u "BAT" en "CLEAR" gedurende 2 pieptonen ingedrukt 
houdt, worden alle batchinstellingen gewist. 
4. Druk op de toets "START / STOP" om te beginnen met tellen, 
de machine stopt automatisch wanneer een van de 
batchhoeveelheden wordt bereikt, druk nogmaals op de toets 
om het tellen te hervatten. 
 
HET RAPPORT CONTROLEREN: 
 
1. Als u op de toets "RAPPORT" drukt, worden de resultaten 
van elke telling weergegeven volgens elke denominatie. Het 
display wordt weergegeven als: 
 
   Aantal stuks 
 
 
 
 
Denominatie 
 
2. Als u tegelijkertijd op "BAT" en "REPORT" drukt tijdens het 
rapportscherm, wordt de modus gewijzigd om de totale 
waarde weer te geven in plaats van de totale stukken. 
 
 
 

2.00 

VERSLAG

  

       10 



 5 

ONDERHOUD: 
 
1. Plaats de machine niet in direct zonlicht, omdat dit de 
telsensoren kan beïnvloeden. 
2. De machine kan worden geopend door op de "CLASP" te 
drukken en de "FACE COVER" op te tillen. Eventueel stof kan 
van de sensor worden gereinigd met een borstel of droge 
doek. Dit wordt aanbevolen ten minste eenmaal per maand 
bij normaal gebruik. 
3. Stop niet te veel munten in de hopper - munten mogen niet 
boven de lijn komen die in de hopper is gemarkeerd. 
 
   Lijnmarkering 
 
 
 
 
 
 
4. Tijdens de zelftest kan de machine E1, E2 weergeven...... E8. 
Deze komen overeen met de betreffende sensor. E1 is de 
eerste sensor van rechts, dan E2 en dan zo verder tot E8. De 
sensor moet mogelijk worden gereinigd of vervangen – neem 
contact op met uw distributeur voor advies. 


